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aquaMonia
Analyseurs d'Ammonium dans l'Eau (Mod. A103, A104 et A105)

aquaMonia A103

aquaMonia A103 est l'analyseur idéal pour déterminer d'une manière très précise la concentration 
d'ammonium, en assurant une parfaite caractérisation de la masse d'eau.

Il a pour champ d'application principal le contrôle des eaux superficielles, rivières, puits... 
généralement de faible turbidité. Il est tout particulièrement utile pour le contrôle des 
prises d'eaux destinées à la production d'eau potable. 

BaséBasé sur un système FIA à mesure potentiométrique, aquaMonia A103 allie une électrode sélective à 
une membrane semi-perméable qui évite que l'échantillon entre en contact direct avec l'électrode, en 
éliminant par conséquent tout type d'interférence.

aquaMonia A105

aquaMonia A105 est l'analyseur qui s'adapte le mieux aux conditions où la turbidité et/ou les concentrations en 
ammonium sont élevées, telles que dans les rivières très contaminées, les collecteurs d'eaux usées, en entrée 
de stations d'épuration, etc.

Conçu pour mesurer les valeurs allant jusqu'à 100 ppm d'ammonium, il dispose d'un système efficace 
de nettoyage à faible consommation de réactifs, nécessitant peu de maintenance. 

aquaMonia A104

aquaMonia A104 se caractérise par une maintenance réduite et représente la solution idéale dans les 
environnements où une limite de détection basse est nécessaire. 

Basé sur un système FIA (Analyse par injection de flux) et une électrode sélective ISE, aquaMonia A104 
se distingue par sa faible consommation de réactifs. 
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FONCTIONNEMENT

Tous les analyseurs aquaMonia peuvent fonctionner en :

Mode automatique :
Les appareils effectuent les mesures automatiquement. 
Ils disposent d'un système d'auto-calibrage qui prolonge l'autonomie du système.
LesLes données sont transmises en temps réel à un centre de contrôle local ou à distance 
pour être analysées et exploitées.
Les analyseurs aquaMonia réalise un traitement continu des mesures qui leur permet de 
générer et d'envoyer des alarmes à d'autres appareils (échantillonneurs aquaMostra) ou 
systèmes (réseaux de surveillance).

Mode manuel :
LeLe processus de mesure peut être effectué par ordre local via le clavier de l’appareil ou par 
ordre à distance depuis le centre de contrôle.

110 - 230 VAC/50 -60 Hz 

RS-232 , RS-485. 
Options : Modem GSM/GPRS, Ethernet et 4-20 mA

A103    0,01    ...     4     ppm NH4
+

A104    0,1      ...     10   ppm NH4
+

A105    1         ...    100 ppm NH4
+

A103A103    75 x 50 x 42 cm
A104    50 x 50 x 42 cm
A105     75 x 50 x 42 cm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation :   

Communications :     

Plages de mesure :

Dimensions : 

Adasa se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.


